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Zugführerlehrgang  –  Ausbildungseinheit Ausbilden

Zeitlicher Rahmen:  45 Minuten

Hilfsmittel:  Löschfahrzeug 

 4 Kerzen

 1 Holzbrett (ca. 80 cm x 10 cm x 3 cm), 8 Nägel

Aufgabenstellung:

Basteln Sie einen Adventskranz mit befestigten Kerzen und Dekoration bestehend aus zwei Gegenständen 
aus jedem Geräteraum ihres Löschfahrzeugs. (Weitere Dekoration ist nicht verboten. Sie sollen und dürfen 
hierbei kreativ sein). Die Kerzen müssen senkrecht stehen, angezündet werden und mindestens 5 Minuten 
brennen, ohne dass die Kerzen sich um mehr als 45 Grad neigen. Direkte Muskelkraft und direktes berühren 
ist erlaubt. Sobald der „Kranzrohling“ hergestellt wurde, ist das Hochheben per direkter Muskelkraft ist nicht 
mehr gestattet.
 

Möglicher Lösungsweg:

 • Herstellen eines Rings durch Saugschläuche  
(hier ist es erlaubt die Saugschläuche von Hand zu kuppeln). 

 • Herstellen einer Ablagefläche bzw. eines Bockes, worauf der Kranz abgelegt werden kann.
 • Umwickeln der Saugschläuche mit Schläuchen.
 • Kerzen auf die Holzbretter nageln.
 • Festbinden der Kerzen bzw. der Bretter und der Dekoration mit Leinen.


