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1 Allgemeines 
 
Die in dieser technischen Beschreibung festgelegte Uniformhose ist Teil der Feuer-
wehrbekleidung gemäß der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über ein-
heitliche Bekleidung, die Dienstgrade sowie die Dienstgrad- und Funktionsabzeichen 
bei den Feuerwehren und im feuerwehrtechnischen Dienst in Baden-Württemberg 
(VwV Feuerwehrbekleidung) vom 2. Oktober 2013 (GABl. S. 453). 
 
 
2 Technische Forderungen 
 
2.1 Oberstoff 
 

Merkmal Mindestanforderung 

Material Spinnstoff, 
54 % Polyester (Trevira® oder ver-
gleichbare Qualität) 
44 % Schurwolle 
2 % Elasthan (Lycra® oder vergleich-
bare Qualität) 

Farbe Schwarz  
Bindung Tuch 1/1 
Gewicht 380 g/m 
Lichtechtheit 6 
Wasserechtheit 4-5 
Meerwasserechtheit 5 
Mechanische Wäsche 40 °C (Waschprü-
fung) 

4 

Schweißechtheit (alkalisch) 4 
Bügelechtheit (feucht) 5 
Lösungsmittelechtheit (mit Benzin und 
Perchloräthylen) 

5 

ph-Wert 5,1 
Restkrumpfung +/- 1% 
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2.2 Futterstoffe 
 
Futtertaft: 100% Viskose, Schwarz 
Taschenfutter: 50 % Polyester, 50% Baumwolle, Schwarz 
Bundfutter: Dehnbund (Strech) 
 
 
3 Ausführung 
 
Uniformhose, schwarz, mit zwei Seitentaschen als Flügeltaschen, einer Gesäßtasche 
rechts als Paspeltasche mit Knopf ohne Patte und Bügelfalte. 
 
Ausführung gemäß Nummer 2.2 der VwV Feuerwehrbekleidung, Schnitte entspre-
chend Abbildung 7 der Anlage 1 zur VwV Feuerwehrbekleidung, siehe auch Num-
mer 5. 
 
Für Damenhosen ist eine weibliche Schnittführung auf Grundlage der Abbildung 7 
der Anlage 1 zur VwV Feuerwehrbekleidung zu wählen. 
 
 
4 Kennzeichnung 
 
Es ist ein Kennzeichnungsetikett anzubringen, auf dem mindestens die Materialzu-
sammensetzungen gemäß Textilkennzeichnungsverordnung sowie die Pflegekenn-
zeichnung mittels Symbolen der Internationalen Vereinigung für Pflegekennzeichen 
für Textilien (Ginetex) waschecht angegeben sind. 
 
Pflegesymbole 
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5 Zeichnungen 
 
Die Zeichnungen entsprechen der Abbildung 7 der Anlage 1 zur VwV Feuerwehrbe-
kleidung. 
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