Anlage zu den Empfehlungen fiir die Ersatzstromversorgung von Feuerwehrhausern

Anforderungen fiir die Forderung von Netzersatzanlagen gemaB Nummer 11 der
Anlage zur ZFeuvVwV

Mit der neuen ZFeuVwV werden ab 2025 erstmals Netzersatzanlagen fir Feuer-
wehrhduser im Rahmen der Festbetragsfinanzierung geférdert. Um eine entspre-
chende Zuwendung zu erhalten, missen die zu beschaffenden Netzersatzanlagen
den Empfehlungen fir die Ersatzstromversorgung von Feuerwehrhdusern entspre-
chen sowie die nachfolgend dargestellten Anforderungen erflllen.

Forderfahig im Rahmen der Festbetragsfinanzierung sind stationdre, nicht um-
schaltbare, ausschlieBlich fir die Geb&dudeeinspeisung vorgesehene Netzersatzan-
lagen, die in das Feuerwehrhaus baulich integriert oder im Au3enbereich fest instal-
liert sind.

Eine Forderung gemal ZFeuVwV erfolgt in den nachstehenden Kategorien.

e Netzersatzanlagen 60 bis 119 kVA innerhalb des Feuerwehrhauses

e Netzersatzanlagen 60 bis 119 kVA im AuBBenbereich des Feuerwehrhauses
e Netzersatzanlagen ab 120 kVA innerhalb des Feuerwehrhauses

e Netzersatzanlagen ab 120 kVA im AuBBenbereich des Feuerwehrhauses

Die Unterteilung in verschiedene Leistungskategorien beruht auf der Verwendung
von unterschiedlichen Motoren (Vierzylinder/Sechszylinder) in AbhZngigkeit von
der jeweiligen Leistung der Netzersatzanlage. Der jeweils verbaute Motor wirkt sich
dementsprechend auf die Gesamtkosten aus. Mit der Aufstellung der Netzersatzan-
lage im AuBenbereich gehen zusatzliche Kosten einher, weshalb der Festbetrag ho6-
her angesetzt ist. Griinde hierfir sind zum Beispiel Flachenbefestigung, Fundament,
Gebaudeanschlisse, Witterungs- und ggf. Kalteschutz sowie Schutz vor unbefug-
tem Zutritt.

Anforderungen

e Die Projektierung muss durch einen auf Netzersatzanlagen spezialisierten Elekt-
rofachbetrieb bzw. ein entsprechendes Planungsbtro erfolgen. Bereits bei der
Planung ist der jeweils zustandige Verteilungsnetzbetreiber einzubeziehen.

e Es muss sichergestellt sein, dass die Gebaudeinstallation sowie der Einspeise-
punkt des Feuerwehrhauses gemaf den Vorgaben des jeweils zustédndigen Ver-
teilungsnetzbetreibers/Anlagenverantwortlichen erstellt und auf die Netzersatz-
anlage abgestimmt sind.

e Die Erstinbetriebnahme der Netzersatzanlage und die erstmalige Einspeisung in
das Feuerwehrhaus haben durch eine Elektrofachkraft zu erfolgen, sind entspre-
chend zu dokumentieren und die Funktionsfahigkeit der gesamten Anlage ist
schriftlich zu bestatigen. Zudem ist eine Bedienungsanleitung fir die Inbetrieb-
nahme und den Einspeisebetrieb der Anlage zu erstellen.
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Die Bemessung der Netzersatzanlage ist entsprechend des ermittelten Leis-
tungsbedarfs der im Feuerwehrhaus zu betreibenden Verbraucher (plus Leis-
tungsreserve) vorzunehmen, die Leistung der Netzersatzanlage darf 60 kVA je-
doch nicht unterschreiten.

Bei der Festlegung der im Netzersatzbetrieb zu betreibenden Verbraucher ist da-
rauf zu achten, dass ein nahezu vollumfanglicher Betrieb des Feuerwehrhauses
(siehe Empfehlungen fiir die Ersatzstromversorgung von Feuerwehrhiusern) ge-
wahrleistet ist.

Die Netzersatzanlage und die damit verbundenen Einrichtungen missen so ge-
staltet sein, dass die Inbetriebnahme und der Betrieb maximal durch eine elekt-
rotechnisch unterwiesene Person, in der Regel aber durch einen elektrotechni-
schen Laien erfolgen kdnnen, sofern eine Fehlschaltmdglichkeit sicher ausge-
schlossen werden kann.

Um eine gesicherte Verfligbarkeit des Bedienpersonals zu gewéahrleisten, ist pro
Funktion und Netzersatzanlage mindestens der Personalfaktor 3 vorzusehen.

Bei der Unterbringung von Netzersatzanlagen im Feuerwehrhaus ist zu beach-
ten, dass sich durch den gewéahlten Aufstellort keine Einschrankungen fir den
Betrieb des Feuerwehrhauses ergeben dirfen.

Fur alle Netzersatzanlagen ist eine ausreichende Kraftstoffmenge vorzuhalten,
so dass ein 72-stindiger Betrieb unter Volllast gewahrleistet werden kann. Han-
delt es sich nicht um eine Netzersatzanlage mit entsprechendem Zusatztank, ist
eine Versorgung iiber externe Quellen (z. B. Heizéltank des Feuerwehrhauses o-
der Mobiltankstelle des Baubetriebshofs) sicherzustellen.

Esistein Versorgungskonzept fur die Kraftstoffversorgung der Netzersatzanlage
zu erstellen. Darin muss beschrieben werden, wie die dauerhafte Verfligbarkeit
des Kraftstoffs fur eine Mindestbetriebsdauer von 72 Stunden unter Volllast ge-
wiéhrleistet wird. Neben der Umsetzung der Bevorratung (Zusatztank etc.) zahlt
hierzu auch die Sicherstellung der Haltbarkeit des Kraftstoffs durch entspre-
chende technische MaBnahmen (z. B. Umwilzung) bzw. einen regelmaBigen
Austausch des Lagerbestands. Dabei ist zu beachten, dass Dieselkraftstoff Gber
eine deutlich kirzere Lagerfahigkeit verfugt als Heizdl. Bei der Verwendung von
Heizol als Kraftstoff ist in jedem Fall eine vorherige Freigabe durch den Motoren-
hersteller erforderlich.

Die Netzersatzanlagen sind entweder baulich in das Feuerwehrhaus zu integrie-
ren oder bei Aufstellung im AuBBenbereich mit einer geeigneten Einhausung zum
Schutz vor auBeren Einflissen zu versehen. Diese ist so auszuflihren, dass ein
Schutz gegen die am jeweiligen Aufstellort vorherrschenden klimatischen Bedin-
gungen besteht.
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